
Soluções na produção óptica.

Hydra-Brush-7
A MELHOR TECNOLOGIA DE LIMPEZA COM ESCOVA 
DO MERCADO



CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
O sistema automatizado de limpeza com escova em linha da 
Satisloh Hydra-Brush-7 é o melhor da categoria nos quesitos 
eficácia, velocidade, confiança e redução de custos com in-
sumos. Idea para a limpeza de lentes depois da surfaçagem 
ou acabamento. Aumentando a produtividade nos processos 
de revestimento posteriores.     

•	 Secagem eficiente com lâminas de ar. As lentes são 
entregues limpas e secas, prontas para o revestimento 
imediato;

•	 O processo em linha se ajusta perfeitamente ao fluxo 
automatizado de produção de lentes;

•	 Sete câmaras eletropolidas de aço inoxidável;
•	 Alto rendimento: até 500 lentes por hora;
•	 O transportador patenteado protege a corrente da água 

e do detergente. Manter a corrente seca significa menos 
manutenção e tempo de inatividade, sem contaminação 
cruzada entre as câmaras e menor consumo de detergente;

•	 Fácil acesso a componentes fundamentais para uma ma-
nutenção simplificada;

•	 IHM de fácil utilização e tela sensível ao toque;
•	 Compatível com produção de lentes com e sem Alloy;

•	 Ecológico: baixo consumo de água encanada devido à 
progressão de tanques limpos para sujos;

•	 Operação silenciosa;
•	 Total compatibilidade com o MES-360, sistema de execu-

ção de fabricação da Satisloh.  
 
 

•	 Carregamento e descarregamento automáticos de lentes;
•	 Recarga automatizada de detergentes e água;
•	 Sistema de osmose OSDI 200 para produção de água 

desionizada;
•	 Ionizador na saída para remoção de carga eletrostática;
•	 Sistema de transferência de tickets ou bandejas;
•	 Aquecedor de água em linha.

Limpeza com escovaCarregamento e descarregamento 
automatizados

Software de controle HMI fácil 
de usar
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OPCIONAIS

Hydra-Brush-7

Dimensões (lxdxa) 7020 x 1520 x 1370 mm / 276 x 60 x 54 pol.

Peso 1750 kg / 3858 lbs

Produtividade Até 500 lentes/hora

Tempo de ciclo (2 lentes) ~14 segundos

Requisitos de Energia 400 V / 50/60 Hz / 33 kVA

Materiais Todos os materiais orgânicos e minerais

CONTATO
Todos os dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com
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